
 

 
MMS 6120   
Zweikanal Lagerschwingungs- Monitor  

  

 

Anwendungen: 

 
 

 

   

Machine Monitoring Systems 



 

Technische Daten: 

  
 

Messarten: 

  
 

Konfigurierbare Messparameter: 

 
 

 

Grenzwertüberwachung: 
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Umax = 48 V DC 
Imax = 100 mA 



 

Monitor / Sensor Überwachung: 

  
 

Messsignalausgänge an der Rückseite des Monitors: 

 
 

 

Bedienelemente auf der Frontplatte: 

  

 

Energieversorgung: Systemaufbau: 
Redundante Speisung über zwei Ver-
sorgungseingänge, über Dioden ent-
koppelt. Mindestens ein Versorgungs-
eingang ist zur Speisung erforderlich.   
 
Versorgungsspannung: 
 18....24....31.2 V DC 
 entsprechend IEC 654-2, Klasse  
 DC4 

Leistungsaufnahme: 
 max. 6 W (max. 250 mA bei 24 V) 
 
Andere Versorgungsspannungen über 
zusätzliche Systemnetzteile möglich.    
 

Im standalone Betrieb unbegrenzte 
Anzahl Module.  
  
Bei Betrieb an einem RS 485 Bus max. 
31 Module / 62 Kanäle. 
 
Sollen mehr Kanäle angeschlossen 
werden, z. B. an ein MMS 6815, muss 
ein zweiter RS 485 Bus installiert wer-
den.   

Umgebungsbedingungen: 

Schutzklasse: 
Modul:  IP 00 nach DIN 40050 
Frontplatte:  IP21 nach DIN 40050 
 
Klimabedingungen:   
entsprechend DIN 40040 Klasse KTF 
Betriebstemperaturbereich: 
 0....+65°C 
Temperaturbereich für Lagerung und 
Transport: 
 -30....+85°C 

Zulässige relative Feuchte: 
 5....95%, nicht kondensierend 
 
Zulässige Schwingung: 
entsprechend IEC 68-2, Teil 6 
Schwingamplitude:  
 0.15 mm im Bereich 10...55 Hz 
 
Schwingbeschleunigung:  
 16.6 m/s2 im Bereich 55...150Hz 

Zulässige Stoßbelastung:  
entsprechend IEC 68-2, Teil 29 
Spitzenwert der Beschleunigung: 
 98 m/s2 
Nenndauer Stoßbelastung: 
 16 ms 
 
EMC Widerstand: 
entsprechend EN50081-1 / EN50082-2 
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Umax = 48 V DC 
Imax = 100 mA 



 

Mechanische 
Abmessungen: 
PCB/EURO Kartenformat nach DIN 
41494 (100 x 160 mm) 
Breite:   30,0 mm (6 TE) 
Höhe: 128,4 mm (3 HE) 
Länge: 160,0 mm 
Nettogewicht: ca. 320 g 
Bruttogewicht: ca. 450 g 
einschließlich Standard Export Verpa-
ckung 
Verpackungsvolumen: ca. 2,5 dm3 
Platzbedarf: 
14 Monitore (28 Kanäle) pro 19“ Rah-
men  

 

Anforderungen an Konfigurations- PC: 
Die Konfiguration eines Monitors wird 
über die RS 232 Schnittstelle auf der 
Frontplatte oder über den RS 485 Bus 
mit Hilfe eines PCs (Laptop), mit 
folgenden Mindest-Spezifikationen, 
durchgeführt: 

Prozessor: 
Intel Pentium®, 266 MHz 

Schnittstellen: 
eine freie RS 232 Schnittstelle 
(COM 1 oder COM 2) mit FIFO Typ 
16550 UART 

Festplattenkapazität: 
30 MB 

Erforderlicher Arbeitsspeicher: 
32 MB RAM 

Betriebssystem: 
Windows® 95/98, NT 4.0, 2000 
oder XP 

 
Anschlussbild: 
 

Bestellnummer: 
MMS 6120  Zweikanal Lagerschwingungs- Monitor..................................................................................... 9100 – 00002 
MMS 6910 W Bedienzubehör.......................................................................................................................... 9510 – 00001 
  bestehend aus: Bedienungs- und Installationshandbuch, Konfigurationssoftware und diversen Anschlusskabeln 
 
Der F48 M Gegenstecker ist in Abhängigkeit von der geplanten Verdrahtungstechnik separat zu bestellen. 
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